
KOLORYSTYKA WNĘTRZAKOLORYSTYKA NADWOZIA

DANE TECHNICZNE

Typ
Pojemność [cm3]
Moc maks. [KM / obr./min.]
Maks. moment obrotowy [Nm / obr./min.]

Przód / Tył
Przód / Tył
Rozmiar opon
Masa własna [kg]
Dopuszczalna masa całkowita [kg]
Nadwozie (dł. / szer. / wys.) [mm]
Rozstaw osi / kół (przód / tył) [mm]
Zwis (przód / tył) [mm]
Wnętrze (dł. / szer. / wys.) [mm]
Kąt wejścia / zejścia / rampowy [o]
Promień skrętu    [m]  /  Prześwit [mm]
Pojemność zbiornika paliwa [l]
Przyspieszenie (0-100km/h) [s]
Prędkość maksymalna [km/h]
Zużycie paliwa (cykl miejski/pozamiejski/średni) [l/100km]
Emisja CO2 [g/km]

Silnik

Układ napędowy 
Skrzynia biegów
Układ kierowniczy
Hamulce
Zawieszenie
Koła
Masy

Wymiary
i osiągi

2.0 CRDi 16V VGT
1991

150 / 3800
305 / 1800~2500

2.0 DOHC 16V
1975

142 / 6000
184 / 4500

2.7 V6 24V
2656

175 / 6000
246 / 4000

2x4 lub 4x4 (na przednią oś z automatycznie dołączanym napędem osi tylnej)

Zębatkowy ze wspomaganiem
Tarczowe wentylowane / Tarczowe z układem ABS

Niezależne z amortyzatorami gazowymi
215/65/R16 lub 235/55/R17

4350 / 1800 / 1695
2630 / (1540 / 1540)

880 / 840
1785 / 1490 / 1225

28,8 / 28,9 / 18,8
5,4 / 195

12,0
177

8,9 / 6,2 / 7,1
187

11,3
176

10,4 / 6,6 / 8,0
194

aut. 10,5
aut. 180

aut. 13,2 / 8,2 / 10,0
237

Manualna, lub automatyczna sekwencyjna

58

Aut. sekwencyjna

65

1685~1767
2260

1548~1621
2140

1595~1668
2120

WD "Cassa white (Solid)" 9S "Machine Silver (Metallic)" S4 "Greyish Silver (Metallic)"

szary materiał szary materiał czarna skóra

beżowy materiał beżowy materiał beżowa skóra

Dane dotyczące zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku pomiarowym wg. normy 80/1268/EEC,
ostatnio zmienionej przez 204/3/EEC. Wartości rzeczywiste mogą być wyższe w zależności od warunków i stylu jazdy.

beżowy premium

5K "Piston Grey (Metallic) B6 "Oil Blue (Metallic)" K6 "Smart Blue (Metallic)"

HR "So Red (Solid)" 8Q "Pewter Beige (Metallic)"  E2 "Hike Green (Metallic)"

1K "Black Pearl (Metallic)"


